Datenblatt .,. R gé C t

ImagePerfect™ 7502
Blockout White

Bei Verklebung auf Glas blockiert ImagePerfect™ Blockout White nahezu den gesamten Lichteinfall
und bietet dadurch einen Sichtschutz nach beiden Seiten.

Bei Verklebung auf Glas blockiert ImagePerfect™ Blockout White nahezu den gesamten Lichteinfall und bietet dadurch

einen Sichtschutz nach beiden Seiten. Die Folie eignet sich zur Verwendung in Unternehmen und stadtischen Einrichtungen

wie Banken, Regierungsgebduden und Anwaltskanzleien sowie auch im Eventgeschaft und in Besprechungsraumen und
Konferenzzentren. Im Einzelhandel kann sie zur Abschirmung von Lagerbereichen eingesetzt werden, wahrend sie in einer
Vielzahl von Lifestyle-Unternehmen wie Hotels, Bars, Restaurants, Theatern und Casinos zum Schutz der Privatbereiche
Verwendung findet. Sie basiert auf einer hochwertigen PET-Folie mit ausgezeichneten optischen Eigenschaften und verfligt Gber
eine harte, kratzbestandige Oberflache fiir lange Haltbarkeit und leichte Pflege bei der Reinigung der Fenster. Diese Folie muss
nass verklebt werden.

Achtung: Reinigen Sie die Folie nach dem Verkleben mindestens einen Monat lang nicht und bringen Sie auf der Folie keinerlei Aufkleber oder Klebemittel an.

Spezifikation

Beschreibung Polyester  Innenbereich
Installation Weif3 150u Solvent
Farbe von der Auenseite Acrylat, permanent

Starke 1%

Klebstoff

Ubertragung von sichtbarem L0 Jahre

Licht M1

Haltbarkeit (unbedruckt) 3 Jahre

Brandschutz N/A

Lagerfahikeit

Entsorgung

Februar 2021 Spandex Gruppe. Anderung der technischen Daten ohne vorherige Ankiindigung vorbehalten. Alle Warenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

Fiir weitere Informationen Giber ImagePerfect besuchen Sie bitte  www.imageperfect.com B A D E R

38 Port Royal Avenue, Lune Industrial Estate, Lancaster. United Kingdom FOLIENTECHNIK

Die Informationen Uber physikalische und chemische Eigenschaften und Werte in diesem Dokument basieren auf unserer Ansicht nach zuverlassigen Tests und stellen keine Garantie dar. Sie sind lediglich als Informationsquelle gedacht, werden ohne Gewahr
publiziert und stellen keine Garantie dar. Es obliegt dem Kaufer, vor der Verwendung dieses Produktes dessen Eignung fiir den jeweiligen Einsatz selbstandig zu priifen, einschliefilich, jedoch nicht beschrankt auf Applikation, Umgebungsbedingungen und
Pflege, und der Kaufer iibernimmt alle damit verbundenen Risiken und Haftungen welcher Art auch immer. Anderungen der technischen Daten sind ohne vorherige Ankiindigung vorbehalten. Im Falle von Mehrdeutigkeiten oder Unterschieden zwischen der
englischen Version dieses Dokumentes und Versionen in anderen Sprachen, ist die englische Version als giiltig und fiihrend anzusehen. Spandex gibt weder ausdriickliche noch stillschweigende Garantien oder Gewahrleistungen hinsichtlich der Produkte,
einschlielich, jedoch nicht beschrankt auf allfallige stillschweigende Garantien auf Eignung fiir einen bestimmten Verwendungszweck und/oder Nichtverletzung von Rechten Dritter. Alle Produkte werden geméfs den Allgemeinen Verkaufsbedingungen von
Spandex verkauft. Die Gesamthaftung von Spandex, sei es aufgrund von Fahrlassigkeit, Vertragsverletzung, falschen Angaben oder aus anderen Griinden, tiberschreitet unter keinen Umstanden den Preis der defekten, nicht entsprechenden, beschadigten oder
nicht gelieferten Produkte, auf die sich ein derartiger Haftungsanspruch griindet, sodass im Falle eines Ereignisses oder einer Reihe von Ereignissen eine Haftung in der Hohe des dem Kaufer in Rechnung gestellten Nettopreises entsteht. Bei unsachgemafier
Verwendung und/oder fehlerhafter, nicht unseren Anleitungen entsprechender Verarbeitung wird jegliche Haftung ausgeschlossen. Unter keinen Umstanden haftet Spandex fiir indirekte und zufallige Schaden sowie Folgeschaden bzw. Folgeverluste oder
Verletzungen, einschlielich, jedoch ohne Einschrankung auf entgangenen erwarteten Gewinn, Firmenwert, Ansehen sowie Verluste und Aufwendungen, die durch Anspriiche Dritter entstehen.



